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Jeep Wrangler Unlimited

Variante Sport 2.8 CRD Automatikgetriebe Sahara 2.8 CRD Automatikgetriebe Sahara 3.6 V6 Automatikgetriebe Rubicon 2.8 CRD Automatikgetriebe Rubicon 3.6 V6 Automatikgetriebe
(147 kW) (147 kW) (209 kw) (147 kW) (209 kw)
Motor
Typennummern VM 11D VM 11D G VM 11D G
Zylinderzahl; Anordnung 4; Reihenmotor 4; Reihenmotor 6; V-Anordnung (60° Zylinderwinkel) 4; Reihenmotor 6; V-Anordnung (60° Zylinderwinkel)
Ventilsteuerung vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen; vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen; vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen; vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen,
variable Ventilsteuerung VVT variable Ventilsteuerung VVT variable Ventilsteuerung VVT variable Ventilsteuerung VVT variable Ventilsteuerung VVT
Nockenwellenantrieb Zahnriemen Zahnriemen Kette Zahnriemen Kette
Verdichtungsverhéltnis 16,5:1 16,5: 1 10,2:1 16,5:1 10,2:1
Hubraum (cm?) 2776 2776 3604 2776 3604
Bohrung x Hub (mm) 94 x100,5 94 x100,5 96 x 83 94 x100,5 96 x 83
Drehmoment in Nm bei min” 460 bei 1600 - 2600 460 be1 1600 - 2600 347 bei 4300 460 be1 1600 - 2600 347 bei 4300
Leistung bei min" 3600 3600 6350 3600 6350
kW 147 147 209 147 209
PS 200 200 284 200 284
kWil 52,93 52,93 58,05 52,93 58,05
PS/I 72,02 72,02 78,88 72,02 78,88
Kraftstoffart Diesel Diesel Benzin (95 ROZ) Diesel Benzin (95 ROZ)

Kraftstoff-Einspritzsystem

CommonRail Direkteinspritzung (1800 bar); Piezo-elektrische
Einspritzdiisen, Abgasturbolader mit variabler
Turbinengeometrie, Ladeluftkiihler

CommonRail Direkteinspritzung (1800 bar); Piezo-elektrische
Einspritzdiisen, Abgasturbolader mit variabler
Turbinengeometrie, Ladeluftkiihler

Sequentielle Mehrpunkteinspritzung mit Direktziindung

CommonRail Direkteinspritzung (1800 bar); Piezo-elektrische
Einspritzdiisen, Abgasturbolader mit variabler
Turbinengeometrie, Ladeluftkiihler

Sequentielle Mehrpunkteinspritzung mit Direktziindung

Abgasreinigung Stickoxid-Speicherkatalysator, gekiihlte Abgasriickfiihrung, Stickoxid-Speicherkatalysator, gekiihlte Abgasriickfiihrung, Dreiwege-Katalysator, beheizte Lambda-Sonde Stickoxid-Speicherkatalysator, gekiihlte Abgasriickfiihrung, Dreiwege-Katalysator, beheizte Lambda-Sonden
Diesel-Partikelfilter Diesel-Partikelfilter Diesel-Partikelfilter

Kraftiibertragung

Kupplung Hydraulischer Drehmomentwandler Hydraulischer Drehmomentwandler Hydraulischer Drehmomentwandler Hydraulischer Drehmomentwandler Hydraulischer Drehmomentwandler

Getriebe 5-Gang-Automatikgetriebe 5-Gang-Automatikgetriebe 5-Gang-Automatikgetriebe 5-Gang-Automatikgetriebe 5-Gang-Automatikgetriebe

Ubersetzungsverhéltnis - 1. Gang 3,595:1 3,595:1 3,595:1 3,595:1 3,595:1

Ubersetzungsverhiltnis - 2. Gang 2,186:1 2,186:1 2,186:1 2,186:1 2,186:1

Ubersetzungsverhéltnis - 3. Gang 1,405:1 1,405:1 1,405:1 1,405:1 1,405:1

Ubersetzungsverhéiltnis - 4. Gang 1,000:1 1,000:1 1,000:1 1,000:1 1,000:1

Ubersetzungsverhéltnis - 5. Gang 0,831:1 0,831:1 0,831:1 0,831:1 0,831:1

Ubersetzungsverhéitnis - 6. Gang

Ubersetzungsverhéltnis - Riickwértsgang 3,16 3,16 3,160:1 3,160:1 3,160:1

Antrieb Zuschaltbarer Vierradantrieb mit Geldndereduktion Zuschaltbarer Vierradantrieb mit Gelandereduktion Zuschaltbarer Vierradantrieb mit Geldndereduktion Zuschaltbarer Vierradantrieb mit Gelandereduktion Zuschaltbarer Vierradantrieb mit Geldndereduktion

Achstibersetzung 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73

Gelandeuntersetzung 2,72 2,72 2,72 4 4

Hinterachse Differential Differential Differential Differential Differential

Fahrleistung und Verbrauch (Alle Verbrauchsangaben und Emissionswerte nach RL 80/1268/EWG)

Héchstgeschwindigkeit (km/h) 172 172 180 172 180

Beschleunigung (0-100 km/h) in s 10,7 10,7 8,9 10,7 8,9

Verbrauch (Innerorts) in /100 km 10,6 10,6 16,1 10,6 16,0

Verbrauch (AuBerorts) in /100 km 8,2 8,2 9,2 8,2 9,5

Verbrauch (Kombiniert) in /100 km 9,1 9,1 11,7 9,1 11,9

CO , (Kombiniert) in g/km 239 239 273 239 273

CO , Effizienzklasse E E G E G

Karosserie

Luftwiderstandsbeiwert (C ;) 0,495 0,495 0,495 0,495 0,495
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Jeep Wrangler Unlimited

Variante Sport 2.8 CRD Automatikgetriebe Sahara 2.8 CRD Automatikgetriebe Sahara 3.6 V6 Automatikgetriebe Rubicon 2.8 CRD Automatikgetriebe Rubicon 3.6 V6 Automatikgetriebe
(147 kW) (147 kW) (209 kw) (147 kW) (209 kw)

Fahrwerk

Bremsscheiben vorn (Durchmesser x Stérke) in mm 332 x 28 (innenbeliiftet) 332 x 28 (innenbeliiftet) 332 x 28 (innenbellftet) 332 x 28 (innenbeliiftet) 332 x 28 (innenbellftet)

Bremsscheiben hinten (Durchmesser x Stérke) in mm 316 x 12 316 x 12 316 x 12 316 x 12 316 x 12

Reifen 245[75 R17 110T 245/75 R17 110T 245[75 R17 110T 245/75 R17 110T 245[75 R17 110T

Felgen 7,5x17 75x17 7,5x17 75x17 7,5x17

Vorderachse Fiinflenker-Starrachse mit Schraubenfedern und StoRdémpfern, |Fiinflenker-Starrachse mit Schraubenfedern und StoRdampfern, |Finflenker-Starrachse mit Schraubenfedern und StoRdé@mpfern, |Fiinflenker-Starrachse mit Schraubenfedern und StoRdampfern, |Fiinflenker-Starrachse mit Schraubenfedern und StoRdampfern,
Panhardstab, Querstabilisator Panhardstab, Querstabilisator Panhardstab, Querstabilisator Panhardstab, elektrisch entkoppelbarer Querstabilisator Panhardstab, Querstabilisator

Hinterachse Fiinflenker-Starrachse mit Schraubenfedern und StoRdampfern, |Flinflenker-Starrachse mit Schraubenfedern und StoRdampfern, | Fiinflenker-Starrachse mit Schraubenfedern und StoRdémpfern, |Fiinflenker-Starrachse mit Schraubenfedern und StoRdampfern, |Flinflenker-Starrachse mit Schraubenfedern und StoRdampfern,
Panhardstab, Querstabilisator Panhardstab, Querstabilisator Panhardstab, Querstabilisator Panhardstab, Querstabilisator Panhardstab, Querstabilisator

MaRe

Radstand in mm 2947 2947 2947 2947 2947

Spurweite vorne/hinten in mm 1572/1572 1572/1572 1572/1572 1572/1572 1572/1572

Lénge in mm 4751 4751 4751 4751 4751

Breite in mm 1877 1877 1877 1877 1877

Héhe unbeladen in mm 1800 - 1865 1800 - 1865 1800 - 1865 1800 - 1865 1800 - 1865

Wendekreis in m 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25

Béschungswinkel vorn in Grad 38 38 38 38 38

Baschungswinkel hinten in Grad 31,7 31,7 31,7 314 31,7

Rampenwinkel in Grad 20 20 20 21,2 20

Bodenfreiheit in mm 256,5 256,5 256,5 256,5 256,5

Wat-Tiefe in mm 483 483 483 483 483

Kofferraumvolumen in | 498 498 498 498 498

Kofferraumvolumen bei umgelegter Riickbank in | 934,5 9345 934,5 934,5 934,5

Kopffreiheit vorn in mm 1045,8 1045,8 1045,8 10745 1045,8

Sitzbreite vorn in mm 1350,8 1350,8 1350,8 1350,8 1350,8

Sitztiefe vorn in mm nA. nA. nA. nA. nA.

Knieraum vorn in mm 1039,2 1039,2 1039,2 1039,2 1039,2

Sitzbreite hinten in mm 1374,4 13744 1374,4 13744 13744

Kopffreiheit hinten in mm 1022,9 1022,9 1022,9 10254 1022,9

Knigraum hinten in mm 920,8 920,8 920,8 920,8 920,8

Sitztiefe hinten in mm nA. nA. nA. nA. nA.

Tankinhalt (Kraftstoff) in | 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2

Elektrische Systeme

Lichtmaschine - Strom in A 180 180 160 180 160

Lichtmaschine - Spannung in V 12 12 12 12 12

Lichtmaschine - Leistung in W 2160 2160 1920 2160 1920

Gewichte

Leergewicht in kg (fahrfertig) 2073-2253 2073-2253 1995-2125 2073-2253 1995-2125

Zuladung in kg 512-332 512-332 545415 512-332 545415

Zulassiges Gesamtgewicht in kg 2585 2585 2540 2585 2540

Max. Anhéngelast gebremst/ungebremst in kg 1000/450 (2200/750) 1000/450 (2200/750) 2000/750 2200/750 2000/750

Maximales Zuggewicht in kg 3585/4785 3585/4785 4540 4785 4540

Stiitzlast in kg 110 110 100 110 100

Dachlast in kg 0 0 0 0 0

Versicherungseinstufung

Haftpflichteinstufung 24 24 20 24 20

Voll-/Teilkaskoeinstufung 23/21 23121 19/21 23121 19/21

Sonstiges

Wartungsintervalle in km 24.000 oder 12 Monate 24.000 oder 12 Monate 12.000 oder 12 Monate 24.000 oder 12 Monate 12.000 oder 12 Monate

Geréuschemission (Fahrt/Stand bei min™" ) in dB(A) | 75/83 bei 2700 75/83 bei 2700 72/82 bei 4000 75/82 bei 2700 72/82 bei 4000

Abgasnorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
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